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TELLURE ROTA

POLYURETHANE

unsere Starken

Tragkraft

Gleitfahigkeit

Widerstandsfahigkeit bei
hohen Geschwindigkeiten

Abrieb- und ReiBfestigkeit

Comfort der Handhabungen

Fahigkeit, Hindernisse zu
tiberwinden

Olbestandigkeit
Alkoholbestindigkeit
Hydrolysebestandigkeit
Harte (Shore A)
Kerbzahigkeit

Verlust durch Reibung
(mm)

ReiBfestigkeit (kN/m)

Reibungskoeffizient auf
glatter, regelmaBiger
Oberflache
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& tellureRéta

TOGETHER WE MOVE

»1R* Polyurethan
Zuverlassigkeit und Langlebigkeit

Die ausgezeichneten physikalischen und mechanischen Eigenschaften des "TR" Polyurethans
garantieren hohe Reif3-, Verschlei3- und Abriebfestigkeit.
Es wird besonders fur beanspruchende Anwendungen empfohlen.
Die extrastarke dicke Ausfuhrung ermaoglicht auch den Einsatz auf

Boden mit Hindernissen.

Dynamische Tragfahigkeit 00000

Cleitfahigkeit 00000

Widerstandsfahigkeit bei hohen

GCeschwindigkeiten ®8600
Abrieb- und ReiB3festigkeit 00000
Comfort der Handhabungen 0000 O
Fahigkeit, Hindernisse zu Uberwinden 000 OO
Olbestandigkeit 000 OO
Alkoholbestandigkeit [ X X NOX@)
Hydrolysebestandigkeit [ X _JONOX@)
Eigenschaften Wert Norm
Harte (Shore A) 92 +/- 3 Shore A ISO7619_1
Kerbzdhigkeit (%) 56 % ISO 4662
Verlust durch Reibung (mm?3) 38 mm? ISO 4649 Methode A

ReiBfestigkeit (kN/m) 55 KN/m ISO 34_1 (Met B, Verf B)



R tellureRéta

TOGETHER WE MOVE

» 1 R-RoOlI* Polyurethan
Ergonomie und Komfort

TR-Roll kombiniert die Tragfahigkeit und die hervorragende Verschleil3- und Abriebfestigkeit
von , TR Polyurethan mit den typischen Eigenschaften von elastischem Gummi, wie z. B. der
Fahigkeit, Hindernisse zu Giberwinden und Vibrationen, StéBe und Larm zu reduzieren.
Seine hervorragende Merkmale in Bezug auf die Gleitfahigkeit sorgen fur eine Verringerung des

Arbeitsaufwands bei der manuellen Bewegung. Es ist auch fur gezogene Anwendungen geeignet.

Dynamische Tragfahigkeit 000 OO

Gleitfahigkeit 00000

witernasngkateirohen oo

Abrieb- und ReilRfestigkeit 000 OO

Comfort der Handhabungen 00000

Féhigkszit, Hir:ldernisse zu PP YT

uberwinden

Olbestandigkeit 00000

Alkoholbestandigkeit 00000

Hydrolysebestandigkeit [ X JOXOXO)
Eigenschaften Wert Norm
Harte (Shore A) 78 +/- 3 Shore A ISO7619_1
Kerbzdhigkeit (%) 70 % ISO 4662

Verlust durch Reibung (mm?) 56 mm? ISO 4649 Methode A

ReiBfestigkeit (kN/m) 28,5 kN/m ISO 34_1 (Met B, Verf B)



R tellureRéta

TOGETHER WE MOVE

Polyurethan ,,TR-PowerHigh*
Hohe Leistung und geringer Wartungsaufwand

Das TR-PowerHigh Polyurethan ist die optimale Losung fur Anwendungen mit schweren Lasten,
Geschwindigkeiten bis zu 12-16 km/h und intensiver Nutzung, auch in Umgebungen, die eine
Hydrolysebestandigkeit erfordern. Es zeichnet sich durch eine hervorragende Gleitfahigkeit und

Elastizitat sowie eine sehr gute Verschlei3- und Rei3festigkeit aus.

Dynamische Tragfahigkeit 00000
Gleitfahigkeit 00000
e Cs . ceees
Abrieb- und ReiB3festigkeit 00000
Comfort der Handhabungen 00000
Fahigkeit, Hindernisse zu Uberwinden 00000
Olbestandigkeit 00000
Alkoholbestandigkeit 000 OO
Hydrolysebestandigkeit 00000

Eigenschaften Wert Norm

Harte (Shore A) 92 +/- 3 Shore A ISO7619_1

Kerbzdhigkeit (%) 58 % ISO 4662

Verlust durch Reibung (mm?3) 35 mm? ISO 4649 Methode A

ReiBfestigkeit (kN/m) 65 kN/m ISO 34_1 (Met B, Verf B)



R tellureRéta

TOGETHER WE MOVE

Elastizitat und Widerstandsfahigkeit

, das unter Lizenz von Covestro hergestellt wird, verfugt Uber hervorragende

Merkmale in Bezug auf die Elastizitat und ist reil3-, verschleil3- und abriebfest. Es eignet sich

daher fur

@ VU LKGﬁAN“"

Harte (Shore A)

Kerbzdhigkeit (%)
Verlust durch Reibung (mm3)

ReiBfestigkeit (kN/m)

und

Cleitfahigkeit

Abrieb- und ReilRfestigkeit
Comfort der Handhabungen
Fahigkeit, Hindernisse zu Uberwinden
Olbestandigkeit
Alkoholbestandigkeit

Hydrolysebestandigkeit

92 +/- 3 Shore A 1ISO7619_1
59 % ISO 4662
39 mm? ISO 4649 Methode A
65 kN/m ISO 34_1 (Met B, Verf B)



R tellureRéta

TOGETHER WE MOVE

» TR ESD* Polyurethan [/
Zuverlassigkeit und Langlebigkeit

ESD-kompatible Umgebungen (R <10° Ohm)

Das TR-ESD Polyurethan sorgt fiir die Ableitung elektrostatischer Aufladungen und ist daher
fur ESD-kompatible Umgebungen und explosionsgefahrdete Bereiche geeignet. Es behalt die
Haupteigenschaften des "TR" Polyurethans bei und wird fur die Bewegung schwerer Lasten,

einschlieBlich gezogener Anwendungen, empfohlen. Bestandig gegen Abrieb und Reif3en.

Dynamische Tragfahigkeit ( X X NOX@)

Cleitfahigkeit 000 OO

Widerstandsfahigkeit bei hohen

GCeschwindigkeiten ©000O0
Abrieb- und ReiB3festigkeit 00000
Comfort der Handhabungen 000 0O
Fahigkeit, Hindernisse zu Uberwinden [ X X NOXQ)
Olbestandigkeit [ X X XeXe)
Alkoholbestandigkeit [ X X NOXe)
Hydrolysebestandigkeit [ X _JONOXG)
Eigenschaften Wert Norm
Harte (Shore A) 90 +/- 3 Shore A ISO7619_1
Kerbzdhigkeit (%) 56 % ISO 4662
Verlust durch Reibung (mm?) 41 mm? ISO 4649 Methode A

ReiBfestigkeit (kN/m) 50 kN/m ISO 34_1 (Met B, Verf B)
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TOGETHER WE MOVE

» TR-ROLL ESD* Polyurethan i

Ergonomie und Komfort
ESD-kompatible Umgebungen (R <10° Ohm)

Das TR-Roll ESD Polyurethan wurde entwickelt, um elektrostatische Ladungen in Umgebungen
abzuleiten, in denen diese Probleme fur Gerate und Materialien verursachen oder die Sicherheit
gefahrden konnen, wobei die hervorragenden physikalischen/chemischen Eigenschaften des

~TR-Roll“ Polyurethans erhalten bleiben. Der geringe Rollwiderstand ermaoglicht eine einfache
Bewegung schwerer Lasten und es ist zur Dampfung von StéRen und Vibrationen und zur

leichten Uberwindung von Hindernissen optimal geeignet.

Dynamische Tragfahigkeit 00 OO

Gleitfahigkeit 00000

Widersé:::ﬁ:fizgi;i;i::;hOhen 6660

Abrieb- und Reil3festigkeit 000 OO

Comfort der Handhabungen [ X X NOXO,

Féhigk?it, Hil:\dernisse zu e0000

uberwinden

Olbestéandigkeit 00000

Alkoholbestandigkeit 00000

Hydrolysebestandigkeit L JOROR@)
Eigenschaften Wert Norm
Harte (Shore A) 75 +/- 3 Shore A ISO7619_1
Kerbzdhigkeit (%) 70 % ISO 4662

Verlust durch Reibung (mm?3) 59 mm? ISO 4649 Methode A

ReiBfestigkeit (kN/m) 28,5 kN/m ISO 341 (Met B, Verf B)



VERGLEICH

Vergleich des Rollwiderstands

Die Grafik zeigt auf der vertikalen Achse die Kraft, die erforderlich ist, um ein
einzelnes Rad zu schieben oder zu ziehen, wahrend die angegebene Last auf
der horizontalen Achse aufgebracht wird.

FUr die Tests wurde ein Rad mit einem Durchmesser von 200x50 mm und
einer Felge aus Gusseisen gewahlt. Die Tests wurden mit einer konstanten
Geschwindigkeit von 4 km/h auf einem glatten Stahlboden durchgefuhrt.

W cummi TR Wl TRROLL | vulkollan® [l PowerHigh

15

Schubkraft (daN)

120 SO0 380 420 HED SO0 Ti5 Tag 800 G0 1000

Radiale Belastung (kg)

Dynamische Tragfahigkeit im Verhaltnis zur
Geschwindigkeit
Die Grafik zeigt auf der vertikalen Achse die Tragfahigkeit in Abhangigkeit von

der Geschwindigkeit (auf der horizontalen Achse dargestellt).

Fur den Test wurde ein Rad mit einem Durchmesser von 200x50 mm und einer
Felge aus Gusseisen gewahlt.
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POLYURETHANE

Vergleich der Eigenschaften der Tellure R6ta
Polyurethane

Die folgende Grafik gibt einen Uberblick Uber die Leistung der Tellure Rota

Polyurethane in Bezug auf mehrere spezifische Merkmale (1 = schlechteste
Leistung; 5 = beste Leistung)

Gleitfahigkeit

Kaltebestandigkeit

Abriebfestigkeit

Eigenschafien
beischweren Lasten

Reilifestigkeit

Bestandigkeit gegen
statische Ladung

Hydrolysebestandigkeit

-+ PowerHigh —=—Vulkollan® -=-TR RCLL -—TR



Die Produktion der

Der automatische Produktionsprozess, der von Tellure Rota entwickelt wurde, garantiert
eine vollstandige Kontrolle aller Phasen: Vorbereitung der Rad- und Rollenfelgen,
Vorbereitung der Mischungen, Gie3en und Ausharten.

Die hochautomatisierten Produktionslinien verwenden die beste Technologie und
garantieren hohe Qualitatsstandards bei maximaler Flexibilitat im Hinblick auf Mengen

und Lieferung.

Die kundenspezifischen Produkte aus Polyurethan werden in spezifischen Anlagen
hergestellt und fachkundige Bediener pflegen jedes vom Kunden geforderte Detail - die

Garantie fur Qualitat und Leistung.

Die Polyurethan-Mischungen von Tellure Rota werden im TRLab, dem Forschungs- und
Entwicklungslabor von Tellure Rota, entwickelt und getestet. Das Labor ist seit 2011 beim

Hightech-Netzwerk der Region Emilia-Romagna akkreditiert.
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Warum Tellure Rota wahlen?

4 )

Beratung und Unterstutzung bei der Entwicklung
der optimalen Losung fur den Kunden und bei der

Erfullung spezifischer Anforderungen.

~N
J

Die Produktion von Polyurethanradern ist das
Kerngeschaft unseres Unternehmens.

~N
J

o\ Die automatischen Prozesse garantieren
gleichbleibende Qualitat und Ruckverfolgbarkeit
der Produkte.

~N
J

Flexible Produktion (kleine und grof3e Chargen).

Die Produktion, Entwicklung und Erprobung von
Polyurethan-Formulierungen erfolgen bereits seit
vielen Jahren im internen Labor. Das Labor kann auf
eine langjahrige Zusammenarbeit Mit renommierten
Universitaten verweisen und ist beim High-Tech-
Netzwerk der Region Emilia-Romagna akkreditiert.
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Tellure R6ta

Via Quattro Passi 15

41043 Formigine (MO), Italien
T 0039 059 410231-253
comm.estero@tellurerota.com
tellurerota.com

TR Lab

Via Aldo Moro, 14/G-H

41043 Formigine (MO), Italien
T 0039 059 410271
info@trlab.it

trlab.it
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