
Neues Polyurethan TR-PowerHigh
EmPOWER your equipments

Aus der Erfahrung von TR Lab - Test & Research und den 
Produktionsabteilungen von Tellure Rôta, entsteht die neue 
Polyurethan-Mischung TR-PowerHigh: die beste Lösung für sehr 
schwierige Anwendungen, mit hohen Belastungen, hohen 
Geschwindigkeiten, in jeder Umgebungsart.



TR-PowerHigh TR Polyurethan TR-Roll 
Polyurethan

Vulkollan® TR ESD
Polyurethan

TR-ROLL ESD 
Polyurethan

Unsere Stärke

Hohe Leistung auch in 
Extremsituationen, 
geringer 
Wartungsbedarf

Zuverlässigkeit und 
Haltbarkeit  im Laufe 
der Zeit

Komfort und Ergonomie
Elastizität  und 
Widerstandsfähigkeit

Beständigkeit und 
Zuverlässigkeit in 
ESD-konformen 
Umgebungen  (R 
>109 Ohm)

Komfort und Ergono-
mie in ESD-konfor-
men Umgebungen 
(R >109 Ohm)

Tragkraft

Hydrolysebeständigkeit

Gleitfähigkeit

Fähigkeit, Hindernisse zu 
überwinden

Härte (Shore A)
92 +/-3 92 +/-3 78 +/-3 92 +/-3 90 +/-3 75 +/-3

Reißfestigkeit (kN/m) 65 55 28.5 65 50 28.5

Verlust durch Reibung  (mm3) 35 38 56 39 41 59

Kerbzähigkeit 58% 56% 70% 59% 56% 70%

Reibungskoeffizient auf 
Oberfläche glatte Stahlfläche 0.25 0.20 0.30 0.25 0.20 0.30

Temperaturbereiche -20/+80 °C -20/+80 °C -20/+70 °C -20/+80 °C -20/+80 °C -20/+70 °C

Tellure Rôta Polyurethan-Mischungen



Wann sollte man TR-PowerHigh wählen? 
Räder mit TR-PowerHigh-Polyurethanlauffläche sind die am besten geeignete 
Lösung bei Anwendungen mit:
•	 sehr hohe Belastungen
•	 Einsatzgeschwindigkeit über 12 km/h
•	 intensiven Gebrauch 
•	 Umgebungen wo eine gute Hydrolysebeständigkeit notwendig ist

Anwendungsbeispiele
•	 AGV-, AMR- und Roboterlösungen
•	 Elektrohubwagen und Gabelstapler
•	 Ausrüstungen für die Vergnügungsparks
•	 Aufzüge
•	 gezogene Wagen, welche in der Industrie benützt werden
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